
Předávací stanice plynu (PS) jsou v zásadě velkokapacitní regulační stanice, které upravují tlak
plynu na hodnotu obvyklou v dané vnitrostátní síti. 
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Člen

Naše společnost se podílela na realizaci předávacích stanic mezi tranzitní (přepravní) a dis-
tribuční soustavou: PS Štramberk a PS Děhylov.

Každá z těchto předávacích stanic má celkovou kapacitu
250 000 m  /hod. Výstavba předávacích stanic probíhala v
průběhu osmdesátých let, po vybudování VTL plynovodu
DN700 PN64 Říkovice-Příbor- Děhylov. I když se v té době
jednalo  o moderní zařízení, byly již tyto stanice technicky
i morálně zastaralé a neodpovídaly současným po-
žadavkům na operativní řízení dodávek plynu do sítě a to
jak z hlediska provozního - udržení tlakové hladiny v síti,
tak nepřekročení denních limitů nákupu plynu od
dodavatele plynu. 

Základním požadavkem rekonstrukce PS byla
modernizace celého vybavení s dálkovým řízením celé
stanice z oblastního dispečinku bez stálé obsluhy PS.
Firma GASCONTROL, společnost s r.o. , co by generální
dodavatel, se podílela na výstavbě komplexu vzájemně
provázaných zařízení, která umožňují bezobslužnou,
dálkově řízenou, regulaci zemního plynu do VTL
plynárenské sítě.

GASCONTROL, společnost s r.o. se rovněž podílela na
výstavbě předávací stanice zemního plynu pro
automobilový závod  Hyundai v Nošovicích. 

Celková kapacita této stanice je 30 000 m  /hod.
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Gas Transfer Stations (GTS) are basically high-capacity control stations that adjust the gas
pressure to the normal value in the national network.

Gas Transfer Station

Our company participated in the implementation of transfer stations between the transit
(transmission) and distribution systems: GTS Štramberk and GTS Děhylov.

Each of these transfer stations has a total capacity of 250 000
m3/h. The construction of the transfer stations took place
during the 1980s, after the construction of the DN700 PN64
Říkovice-Příbor-Děhylov HP pipeline. Although at that time it
was a modern facility, these stations were already technically
and morally obsolete and did not meet the current
requirements for operational control of gas supply to the
network, both in terms of operation - maintaining the pressure
level in the network and not exceeding the daily limits of gas
purchase from the gas supplier.

The basic requirement for the reconstruction of the GTS was
the modernization of the entire equipment with remote control
of the entire station from the regional control room without
permanent operation of the GTS. GASCONTROL, s.r.o. , as the
general contractor, was involved in the construction of a
complex of interconnected equipment that allows unattended,
remotely controlled, natural gas regulation to the HP gas
network.

GASCONTROL, s.r.o. also participated in the construction of a
natural gas transfer station for the Hyundai automotive plant in
Nošovice. 

The total capacity of this station is 30 000 m3/h.
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