
OBR. TYPICKÉ BLOKOVÉ SCHÉMA LNG STANICE

LNG / bioLNG

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
T: +420 596 496 435
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen

LNG – zkapalněný zemní plyn / bioLNG – zkapalněný biometan
Technologii zkapalněného zemního plynu LNG potažmo LCNG (Liquid to Compressed Natural Gas)
považujeme za další perspektivní vývojovou fázi využití zemního plynu v dopravě a průmyslu. Naším cílem
v této oblasti je zajistit na klíč generální dodávku.

Použití LNG / bioLNG
plnění vozidel používající zemní plyn jako palivo
náhradní zásobování
stacionární zdroj zemního plynu pro energetické účely 

Výhody využití
alternativní – diversifikovaný zdroj plynu (alternativa k přípojce plynu)
flexibilní zdroj (např. pro krytí odběrových špiček nebo zdroj pro sezónní spotřeby)
značně vyšší energie v objemové jednotce než u CNG
čerpací stanice LNG se vyznačují jednoduchou konstrukcí, tichým chodem
a především srovnatelnými časy plnění pohonné hmoty jako u klasických kapalných hmot

Plnění vozidel - LNG a LCNG stanice
Oproti CNG stanicím u těchto technologií není nutná přípojka plynu. Vystačí si s menším elektrickým
příkonem, a tedy s nižšími náklady na elektrickou energii. Jednoduchost zařízení vede také k nižším
servisním nákladům. LNG se skladuje v kryogenních nádržích při velmi nízkých teplotách a tomu odpovídá
použitá technologie. 

Technický popis LNG stanice – hlavní zařízení stanice
Zařízení pro čerpání LNG z trailerů – zajišťuje bezpečné přečerpání ze zásobovacích vozů do
stacionární nádrže stanice.
LNG zásobník - vertikální nebo horizontální LNG zásobník o objemech 20 až 120 m3, vakuově
izolovaný – max. tlak 11 nebo 18 bar.
Vaporizér (saturační) - zajišťuje zvýšení tlaku v zásobníku na požadované hodnoty �(na tlak
nasycených par).
Nízkotlaké čerpadlo - zpravidla odstředivé čerpadlo zajišťuje dodávky LNG do výdejního stojanu.
IN LINE saturační systém - tento systém zaručuje dodání LNG do plnicího zařízení, a pak do nádrže
vozidla, v předem nastavené a konstantní teplotě dle požadavků daného vozidla. 
Plnicí zařízení - výdejní stojan LNG pro plnění nádrží vozidel zkapalněným zemním plynem. 
Řídicí a monitorovací systém - zajišťuje řízení provozu a kontrolu parametrů stanice.
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LNG / bioLNG

LNG – liquefied natural gas / bioLNG – liquefied biomethane
The technology of liquefied natural gas, LNG, or LCNG, is another promising development stage
of natural gas utilized in transportation and industry. Our target in this area is to provide a
turnkey general delivery.

Use of LNG / bioLNG
filling of vehicles using natural gas as fuel
replacement supply
stationary source of natural gas for energy purposes

Advantages of using LNG / bioLNG:
alternative – diversified gas source (alternative to gas connection)
flexible source (eg to cover peak consumption or a source for seasonal consumption)
significantly higher energy per unit volume than CNG
LNG filling stations are characterized by a simple construction, quiet operation
and, above all, comparable fuel filling times as with conventional liquids

Filling of vehicles - LNG and LCNG station
Unlike CNG stations, these technologies do not require a gas connection. Compared to CNG
stations, a lower electrical input is sufficient, and therefore lower electricity costs. The simplicity
of the device also leads to lower service costs. LNG is stored in cryogenic tanks at very low
temperatures.

The main components of an LNG station
pumping equipment ensuring safe pumping from supply trailer to the stationary storage
tank of the station
LNG storage tank – vertical or horizontal LNG tank with a volume of 20 to 120 m3, vacuum
insulated – max. pressure of 11 or 18 bar
vaporizer (saturation) ensuring a pressure increase in the tank to the required values (to the
pressure of saturated vapors)
low-pressure pump, usually a centrifugal type, providing LNG supplies to the dispenser
IN LINE saturation system guaranteeing the LNG supplies to the filling device, then to the
vehicle tank at a preset and constant temperature according to the requirements of the
vehicle
filling equipment – LNG dispenser for filling vehicle tanks with liquefied natural gas
control and monitoring system securing the traffic control and the station parameters
control

PIC. BLOCK DIAGRAM OF TYPICAL LNG STATION

LNG 
low-pressure

pump
in Line

saturation
system 

LNG
dispenser

LNG
trailer

pumping
equipment

LNG
storage tank

saturation
vaporizer

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
Czechia
T: +420 596 496 435
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Member of



LNG trailer LNG zásobník LNG čerpadlo LNG vaporizér plynové potrubí

saturační vaporizér odorizace

LNG
trailer

přečerpávací
zařízení

LNG
zásobník

LNG
vyskotlaké
čerpadlo

LNG
vyskotlaký
vaporizér

propojovací
potrubí

zásobník
tlakových

lahví
výdejní

stojan CNG

saturační
vaporizér odorizace

OBR. TYPICKÉ BLOKOVÉ SCHÉMA LCNG STANICE

LNG / bioLNG

Technický popis LCNG stanice - hlavní zařízení stanice
Zařízení pro čerpání LNG z trailerů - zajišťuje bezpečné přečerpání ze zásobovacích vozů do
stacionární nádrže stanice.
LNG zásobník - vertikální nebo horizontální LNG zásobník o objemech 20 až 120 m3, vakuově
izolovaný – max. tlak 11 nebo 18 bar.
Vaporizér (saturační) - zajišťuje zvýšení teploty a tlaku v zásobníku na požadované hodnoty (na tlak
nasycených par).
Vysokotlaké čerpadlo - zpravidla pístové čerpadlo zajišťuje dodávky LNG do vysokotlakého výparníku.
Vysokotlaký výparník -zajištění změny skupenství z kapalného na plynné a ohřev plynu (CNG) na
teplotu vhodnou pro použití v následných CNG technologiích.
Odorizační jednotka - slouží pro odorizaci plynu (LNG není odorizován)
Zásobník CNG - rozdělen na 2 až 3 sekce, vybaven priority panelem pro řízení plnění
Plnicí zařízení - výdejní stojan CNG pro plnění nádrží vozidel stlačeným zemním plynem. 
Řídící a monitorovací systém - zajišťuje řízení provozu a kontrolu parametrů stanice. 
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Náhradní zásobování formou LNG
Mobilní náhradní zásobování
Využívá se při poruchách, odstávkách, odběrových špičkách, a to pro krátkodobé i střednědobé náhradní
zásobování plynem. Klíčovými součástmi technologie jsou mobilní zásobník (trailer) a mobilní vypařovací
jednotka (vaporizér).

OBR.  BLOKOVÉ SCHÉMA MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ
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Stacionární zdroj LNG
Slouží k dlouhodobému/permanentnímu zásobování plynem v místech bez připojení, při dlouhých
odstávkách nebo odběrových špičkách. Klíčovými součástmi jsou mobilní zásobník (trailer), stacionární
zásobník, čerpadlo a mobilní vypařovací jednotka (vaporizér). Tyto stanice se pojmenovávají také jako
satelitní LNG stanice.

OBR.  BLOKOVÉ SCHÉMA STACIONÁRNÍHO ZDROJE LNG
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PIC. BLOCK DIAGRAM OF TYPICAL LCNG STATION
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Technical description of LCNG station - main equipment of the station
Trailer LNG pumping equipment - ensures safe pumping from the supply trucks to the
stationary tank of the station.
LNG storage tank - vertical or horizontal LNG storage tank with volumes of 20 to 120 m3,
vacuum insulated - max. pressure 11 or 18 bar.
Vaporizer (saturation) - ensures that the temperature and pressure in the reservoir are
raised to the desired values (to saturated vapour pressure).
High pressure pump - usually a piston pump provides LNG supply to the high pressure
vaporizer.
High-pressure evaporator -provides the change of state from liquid to gas and heating of
the gas (CNG) to a temperature suitable for use in downstream CNG technologies.
Odorization unit - used for odorization of gas (LNG is not odorized)
CNG tank - divided into 2 to 3 sections, equipped with priority panel for filling control
Filling device - CNG dispenser for filling vehicle tanks with compressed natural gas. 
Control and monitoring system - provides operation control and control of station
parameters.

Alternative supply in the form of LNG
Mobile spare supply
It is used in case of breakdowns, outages, consumption peaks, for short- and medium-term
substitute gas supply. The key components of the technology are a mobile storage tank (trailer)
and a mobile vaporisation unit (vaporiser).

PIC. BLOCK DIAGRAM OF MOBILE SPARE SUPPLY

Mobile trailer 
with integrated pump

Mobile vaporizerr
with odorizing unit Gas pipeline

Stationary LNG source
A Stationary LNG Source is used for a long-term or permanent supply of gas in locations without
a connection, during long downtimes, or during consumption peaks. The key parts are: a mobile
container (trailer), a stationary container, a pump, and a mobile vaporizing unit (vaporizer).

PIC.  BLOCK DIAGRAM OF STACIONARY LNG SOURCE
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