
UMARS - MINI

Přístroj UMARS - MINI je univerzální měřící a regulační zařízení. 

Technický popis
Centrální jednotkou je řídicí PLC systém. Vstupním signálem je
digitální či analogový signál z  určeného zařízení. UMARS-MINI
obsahuje 6 digitálních, uživatelsky programovatelných vstupů a 8
analogových vstupů. 

Komunikace může být zajištěna přes ethernet  protokolem DB-
Net, nebo přes RS485  buď protokolem DB-Net, nebo MODBUS.
Programování volitelných vstupních signálu lze provádět
v programu AMIT-DetStudio,  který je volně stažitelný z internetu.

Zařízení je vyrobeno a FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM, státním podnikem  v Ostravě-
Radvanicích schváleno pro použití do zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu plynné atmosféry. Zařízení
splňuje    požadavky  norem    ČSN EN 60079-0,   ed.4,   ČSN EN 60079-11, ed.2 a ČSN EN 60079-15, ed.3.

Schéma zapojení univerzálního měřícího a regulačního systému UMARS-MINI

Na přístroji nesmí být prováděny žádné úpravy. V případě poruchy kontaktujte výrobce.  
Zařízení může být instalováno a uvedeno do provozu pouze kvalifikovaným pracovníkem, který musí mít
znalosti způsobů ochrany před výbuchem, předpisů a ustanovení pro přístroje v oblastech s nebezpečím
výbuchu.

Analog vstup - 8x 0-10V/0-5V/0-20mA

Analog výstup- 2x 4-20mA

Digital vstup - 6x 24V

Jiskrově bezpečný vstup 2x 5,4V/20mA

Digital výstup - 4x 24V/0,6A (2A-přepínací relé)

Vstup 2x 205V DC (0,6A)

Digitální výstup 2x 230V (2,5A-přepínací relé)

Solenoid 205V DC (0,6A)

Solenoid 205V DC (0,6A)

Přívod 230V - 50Hz - 10A
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UMARS - MINI

UMARS-MINI is a universal metering and regulation equipment.

Technical Data
The control PLC system is the central unit. The input signal is
digital or analogue from a designated device. UMARS-MINI
contains 6 digital, user-programmable inputs, and 8 analogue
inputs.

Communication may be provided via Ethernet, DB-Net
protocol, or via RS485, either by DB-Net protocol, or MODBUS.
The optional input signals can be programmed in
AMIT-DetStudio, which can be downloaded from the Internet
for free.

The equipment is approved by the PHYSICAL-TECHNICAL TESTING INSTITUTE, a state enterprise in
Ostrava-Radvanice, and it can be used in Zone 2 in an environment with explosion hazard of the gaseous
atmosphere. The equipment meets the requirements of standards CSN EN 60079-0, ed.4, CSN EN 60079-
11, ed.2, and CSN EN 60079-15, ed.3.

UMARS-MINI wiring diagram

No modifications may be made to the device. In case of malfunction, contact the manufacturer. 
The equipment may be installed and commissioned only by a qualified employee who has to be
knowledgeable about the methods of protection against explosion, and regulations and provisions for
devices in areas with explosion hazard.

Analog input – 8 x 0-10V/0-5V/0-20mA

Analog output – 2 x 4-20mA

Digital input – 6 x 24V

Intrinsically safe digital outputs

Digital output – 4 x 24V/0,6A (2A – switching relay)

Output – 2 x 205V DC (0,6A)

Digital output – 2 x 230V (2,5A – switching relay)

Solenoid 205V DC (0,6A)

Solenoid 205V DC (0,6A)

Intake 230V - 50Hz - 10A
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    TECHNICKÉ PARAMETRY SKŘÍNĚ

      Rozměry (šxvxh) 310x400x110 mm

      Hmotnost (přibližně) 9,5 kg

      Materiál Hliník

      Krytí IP54
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    TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
     Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (splňuje požadavky norem 
     ČSN EN 60079-0, ed.4, ČSN EN 60079-11, ed.2 a ČSN EN 60079-15, ed.3)

          II 3(2)G Ex nAnC [ibGb] 
IIB T4 Gc CE 1026

      Provozní teplota - 30°C až 60°C

      Napájecí napětí 230V

      Jmenovitý proud 10A

      Frekvence 50-60Hz

      Analogový vstup 8x 0-10V / 0-5V / 0-20mA / Ni1000

      Analogový výstup 2x 4-20mA

      Ochrana analogových vstupů diody + odpor 10kΩ

      Digitální vstup univerzální AC/DC 6x 24V stř./ss

      Digitální výstup jiskrově bezpečný 2x 5,4V / 20mA

      Digitální výstup 24V 4x 24V/0,6 A (2A) (přepínací relé)

      Výstup se solenoidem 2x 205V DC (0,6A)

      Digitální výstup 230V 2x 230V (2,5A) (přepínací relé)

      Ochrana digitálních vstupů i výstupů, analog. výst. Transil 600W

      Displej VFD zelený, 4x20 znaků

      Galvanické oddělení analogových vstupů Ne

      Zálohování RAM 5 let

      Pamět RAM 1MB

      Programování DetStudio (NOS)

      Wi-Fi
Normy 802.11 b/g –

 konektor RJ45

      Komunikační kanál 
      Ethernet (DB-Net)

Galvanické oddělení Ano

Přenosová rychlost 10/100Mbps

Konektor RJ45

      RS485-Db-Net/Modbus-RTU
Přenosová rychlost 9600, 19200, 38400, 57600 Bd

Konektor WAGO s GO

UMARS - MINI

UMARS MINI v sestavě odorizačního zařízení



    CABINET TECHNICAL DATA

      Dimensions (wxhxd) 310x400x110 mm

      Weight (approx.) 9,5 kg

      Material Aluminium

      Protection IP54

    EQUIPMENT TECHNICAL DATA
Can be used in Zone 2 in an environment with explosion hazard of the
gaseous atmosphere (meets the requirements of standards CSN EN 60079-0,
ed.4, CSN EN 60079-11, ed.2, and CSN EN 60079-15, ed.3)

          II 3(2)G Ex nAnC [ibGb] 
IIB T4 Gc CE 1026

      Operating Temperature from - 30°C to 60°C

      Power Voltage 230V

      Rated Current 10A

      Frequency 50-60Hz

      Analog input 8x 0-10V / 0-5V / 0-20mA / Ni1000

      Analog output 2x 4-20mA

      Protection of analog inputs diodes + resistor 10kΩ

      AC/DC Universal digital inputs 6x 24V AC/DC

      Intrinsically safe digital outputs 2x 5,4V / 20mA

      24V Digital outputs 4x 24V/0,6 A (2A) (switching relay)

      Outputs with solenoid 2x 205V DC (0,6A)

      230V digital outputs 2x 230V (2,5A) (switching relay)

      Protection of digital inputs and outputs, analog outputs Transil 600W

      Display VFD green, 4x20 characters

      Galvanic separation of analog inputs No

      RAM backup 5 years

      RAM memory 1MB

      Programming DetStudio (NOS)

      Wi-Fi
Stand. 802.11 b/g –

connector RJ45

       Communication channel
       Ethernet (DB-Net)

Galvanic separation Yes

Transmission speed 10/100Mbps

Connector RJ45

      RS485-Db-Net/Modbus-RTU
Transmission speed 9600, 19200, 38400, 57600 Bd

Connector WAGO s GO

UMARS - MINI

UMARS MINI 

in the odorisation assembly
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